UNE MAILLE TOMBE D'UN RANG
OPHALEN VAN GEVALLEN STEKEN

Avec le poincon remailleur, prendre la maille (rang en dessous de la maille tombée), la remettre sur I'aiguille, et replacer le fil dans le

crochet.
Pak met de hulpnaald de gevallen steek en het lusje van de vorige toer op en hang beide op de lege naald. Duw de naald naar voren

en weer naar achteren totdat de steek gevormd is.

Une maille tombe de plusieurs rangs
Ophalen van een steek die meerdere toeren gevallen is

|

1) Introduire le poingon remailleur par I'avant du tricot, pre- 2) Reporter la maille sur I'aiguille au dernier rang a I'aide du
ndre le fil du rang au-dessus, et former la maille rang par poingon un chas.
rang. 2) Hang de steck van de tongennaald over op de hulpnaald
1) Haal de steek toer voor toer op het de tongennaald. en van de hulpnaald op de lege naald.

LES DENTS DE LA FONTURE ACCROCHANT LE FIL
ALS DE DRAAD ACHTER DE NAALDENKAM BIJFT HANGEN

Si le fil est accroché par les dents de la fonture, le tricotage

est difficile.
Het is moeilijk breien als de draad achter de naaldenkam zit.
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Placer le poingon remailleur, clapet mobile vers vous. ’7
1) Schuif de tongennaald met het klepje naar u toe tussen het AN
werk en de naaldenkam. k

)
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2! Prendre le fil et le dégager. f
2) Haak de draad achter de naaldenkam vandaan als in de

afbeelding.
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COMMENT VERIFIER LA SELECTION CORRECTE DES AIGUILLES
CONTROLEREN OF DE NAALDEN GOED GESELECTEERD ZIJN

1) Régler la saillie du bouton d'entrainement de carte sur
le repere du Panneau, sans I'enfoncer.

1) Zet de ribbel op de kaarttransportknop bij het 3 teken
als in de afbeclding.

2) Enfoncer le bouton d’entrainement de carte, et le tour-
ner dans le sens de la fléche, de 180°.
Puis, réintroduire la carte pour sept rangs; vous pour-
rez ainsi contréler les perforations du modéle que vous
étes en train de tricoter.

2) Duw de knop in en draai hem 180° in de richting van de
pijl.
De patroonkaart wordt nu zeven tocren getranspor-
tcerd en u kunt de perforatics zien.

Saillie
Ribbel

Saillie
Ribbel

Si LES AIGUILLES NE SONT PAS SELECTIONNEES CORRECTEMENT, VERIFIER LES POINTS SUIVANTS...
LOOP DE VOLGENDE PUNTEN NA ALS DE NAALDEN NIET GOED GESELECTEERD ZIJN...

.2 carte est-elle placée correctement? Les aiguilles son-elles abimées?
ks de patroonkaart goed ingebracht? Zijn er geen naalden verbogen?

Changer
1sselen
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ECHANTILLONNAGE DE MODELES

ORIGINELE PATRONEN
POINTS TUCK (n° 1p, 2p, 3p, 4p, 5p. 7p. 8p)
TUCKSTEEKPARON

| Kaart no. 3p

Carte n° bp

Kaart no. 5p Kaart no. 8p

POINTS TUCK DEUX COULEURS 1, 2p, 3p, 4p, 5p, 7p, 8p)

TWEE KLEUREN TUCKSTEEKPATRONEN (no. 1p, 2p, 3p, 4p
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Kaart no. 2p aart no. 4p

Carte n° 4p
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Carte n° p
Kaart no. 7p




POINTS SKIP (n° 1p, 2p, 3p, 4p, 5p. 6p, 7p, 8p)
SLIPSTEEKPATRONEN (no. 1p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 8p)
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i Cae n° p

Carte n° 2p Carte n° 3p =

Kaart no. 2p Kaart no. 3p Kaart no. 5p
Carte n° 6p Carte n° 7p arte n° 8p ;
Kaart no. 6p Kaart no. 7p Kaart no. 8p

POINTS SKIP DEUX COULEURS n 1p. 2p, 3p. 4p, 5p, 6p. 7p, 8p)
TW.E.E KLEUREN SLIPSTEEKPATRONEN o. 1p, 2p, 3p. 4p, 5p, 6p, 7p, 8p)

Carte n° 8p
Kaart no. 8p

Carte n° 3p
Kaart no. 3p
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Carte n° 1p
Kaart no. Ip

MOTIF DE TISSAGE
WEEFMOTIEFPATRONEN

Carte n° 1p
Kaart no. Ip
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Carte n° 2p
Kaart no. 2p
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Carte n° 2p
Kaart no. 2p

MOTIF JACQUARD

(Carte n° 1p, 2p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 11p, 12p, 15p)

NOORSE PATRONEN

(Kaart no. lp, 2p, 6p, 7p, 8p, 9p, 10p, 1lp, 12p, lSp)
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" Carte n° 6p
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Carte n° 12
Kaart no. 12p




MODELE DOUBLE LONGUEUR

PATRONEN MET DUBBELE LENGTE

Kaart no. 9p __

Longueur normale
Normale

MOTIF JACQUARD ISOLE
NOORSE MOTIEF-
PATRONEN

Carte n° 10p
Kaart no. 10p

: Carte n° 1 2p
Kaart no. 12p

A, ’-
arte
Kaart no. 9p

Double longueur
Dubbele lengte

POINT FANTAISIE

(Carte n° 1p, 11p, 12p, 13p, 14p, 15p)

KANTPATRONEN MET
HULPDAAD

(Kaart no. 1p, 11p, 12p, 13p, 14
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Kaart no. 13p
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2. NOM DES PIECES
2. ONDERDELEN

CHARIOT K
BREISLEDE

@

W @

)
(D Bouton de densité @ GUIDE D’ALIMENTATION DE FIL
Steekgrontienhi)s _ DRAADTOEVOEROOG

(2) Déclencheur (gauche)
... pour commande du levier d'alimentation du guide-tricot
Vinger voor de breigeleider (Links)

(3) Levier de came de maintien
Kantenhandle

(#) Levier de dégagement de bouton & cames
Vrijmaakknop voor de patroontoetsen

(5) Platine
Afstrijker

(6) Déclencheur (droit)
... pour commande du levier d'alimentation du guide-tricot et
du compteur de rangs
Vinger voor de breigeleider én de toerenteller (rechts)

(7) Bouton de sélection
Veranderknop

Poignée de chariot K
Handgreep van de slede

@ Alimentation de fil de vanisage
Weefdraadtoevoeroog

(® Alimentation de fil principal
Draadtoevoeroog (hoofddraad)

(9) Boutons & cames © Alimentation de fil secondaire

—— Draadtoevoeroog (tweede draad
(10) Boutons bij Noorse patronen)
Knoppen

(D Levier du guide d'alimentation de fil
Handle voor de draadgeleider

e =




CORPS DE LA MACHINE
BREIMACHINE

(1) Boite & accessoires
Toebehorendoosje

(2) Trou pour ensemble pécheur 2
Utiliser normalement le trou gauche.
Utiliser le trou droit pour tricoter un modele de motif, sur la
droite de la machine.
Opening voor de draadgeleider
Gebruik normaliter de linker opening, gebruik de rechter.
t(’)pening als u een patroon aan de rechterkant van het werk
reit.

(3) Axe du compteur de rangs
Vinger voor de toecrenteller

(4) Support d'accessoires
Vakje voor tocbehoren

(5) Bouton d'alimentation de carte
Kaarttransportknop

(6) Levier de verrouillage de carte
Handle van kaartslot

(7) Bouton d'alimentation de carte
Drukknop kaarttransportknop

Indicateur de sens de déplacement de chariot
Indicator voor richting van de slede

(9 Glissiére arriere
Achterste rail

(10 Fonture
Naaldenbed

(i) Dents de fonture
Naaldenkam

(i2) Aiguille
Naald

(@) Crochet
Naaldkop

(b) Clapet mobile
Klepje

@ Tige
Schacht

(@ Talon
Uiteinde

(@ Queue
Schacht

==




ACCESSOIRES
TOEBEHOREN

€=

Ensemble pécheur
Draadgeleider

R

o) YRS VSRS, RSETICN (RTINS T T

sl e

Ensemble de mesure de mailles
Patroonlincaal

Compteur de rangs

o )

Poingon remailleur

Brosses (G) (D)
Borstels (L en R)

Poids (6) —
Gewichten (6)

Régle de poussée d'aiguilles
Patroonlineaal

Toerenteller Hulpnaalden
O Ty |

Poingon un chas

Tongennaald
L A :

Huile spéciale

Aiguilles de rechange (2) Oliespu?tjc

Reservenaalden (2)
e 1 S = K o

-

= =
- s

Aiguille crochet
Haaknaald

Aiguille tapisserie
Borduurnaald

L =
T Serre-joints
Tafelklemmen
Brosse manuelle
Handborstel

Verrou de chariot
Slot voor de slede

Fil de montage
Nylondraad (opzetten)

=2

Agrafes (4)
Plastic klemmetjes

Cames de tricotage de motif (G) (D)
Patroonbreikam (L en R)

LY

Axe de support de cartes perforées
Pen voor patroonkaarthouder

e gt

R EIFR
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Cire pour fil G
Paraffine R e

m

[

Cartes perforées
Patroonkaarten
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3. AVANT DE COMMENCER A TRICOTER
3. VOORBEREIDINGEN VOOR HET BREIEN

| (1) POSITION DES AIGUILLES g
‘ (1) NAALDSTAND

Les extrémités de la fonture porte les repéres A, B, D et E.
A ... Position de repos.
B ... Position de travail (position courante).
D ... Position de tricotage de modéle (les aiguilles
| sélectionnées sont amenées en position par le
chariot K).
, E .. Position dattente (la maille est "retenue” sur
! l'aiguille jusqu'a dégagement. Pour mettre en
| forme chaussettes, encollures, pinces.)
| Avant de ranger la machine, ramener les aiguilles en position
A.
Aan weerszijden van het naaldenbed staat A,B.DenE. Dit
‘ zijn de naaldstanden.

A ... Buiten werking stand; de naalden worden niet
gebreid.
B ... Breistand (gewoon tricot breien).
D ... Patroonbreistand (gekozen naalden komen door
middel van de slede in deze stand).
] E ... Ruststand (de steek blijft op de naald doch wordt
i niet gebreid; wordt gebruikt voor bijv). ‘
| Zakken en knoopsgaten, hals enz. |

[ PE——

~ (2) COMPTEUR DE RANGS
(2) TOERENTELLER

Le compteur de rangs comptabilise le nombre de rangs
tricotés avec le chariot K. Pour ramener le compteur & zéro,
tourner le bouton dans le sens de la fleche.

De toerenteller geeft het aantal toeren aan, dat gebreid is met
de breislede. Als u de toerenteller weer op ‘0" wilt zetten,
draai dan de knoppen in de richting van de pijl.

R e e e o T e -

(3) BOUTON DE DENSITE
(3) STEEKGROOTTESCHLJF

Le bouton est gradué de 0 & 10, chaque cran étant subdivisé =B Bouton de dinsite
en ftrois parties. ; Steckgrootteschijf
La longueur de la maille est réglée par le bouton de densité g

du chariot. Le chiffre 0 correspond & la densite la plus forte
(maille lache), et 10, a la densité la plus faible (maille serrée).
Régler le bouton en fonction de la grosseur du fil.

Op de knop staan cijfers van 0 tot 10, de ruimtes tussen die
cijfers zijn weer onderverdeeld in drie puntjes.

De steekgrootte wordt bepaald door de instelling op de
steekgrootteschijf: 0 geeft de strakste spanning (= de kleinste
steck) en 10 de meest losse spanning (= de grootste steck)
aan. Stel de schijf in afgestemd op de dikte van de te
gebruiken wol.

~43 =




(4) PEIGNE
(4) OPZETKAM

Vous pouvez choisir la longueur correcte selon le nombre
d'aiguilles.
114 mailles

84 mailles + 30 mailles

U kiest de opzetkam van de goede lengte overeenkomstig het
aantal naalden, dat u gaat gebruiken.
114 steken

84 steken + 30 steken

(5) BOUTON A CAMES ET LEVIER DE DEGAGEMENT
(5) PATROONTOETSEN EN VRIJMAAKKNOP VOOR PATROONTOETSEN

Utiliser les boutons & cames selon le modéle désiré, et les dégager en faisant coulisser le levier vers la droite.
Stel de patroontoetsen in overeenkomstig het te breien patroon en stel ze weer buiten werking met de vrijmaakknop aan de
rechterkant.

BOUTON A CAMES

PATROONTOETSEN
POINTS TUCK MOTIF JACQUARD
PATENTSTEEKPATRONEN NOORSE PATRON

POINTS FANTAISIE POINTS SKIP

KANTPATRONEN SLIPSTEEKPATRONEN

- .

N




S

LEVIER DE
DEGAGEMENT
VRIJMAAKKNOP

(6) BOUTON DE SELECTION
(6) VERANDERKNOP

NL .
KC ..
SM .
CR ..
KC ...

CR ...

Pour modele uni et dentelle

Pour tricotage de modeéles différents
Pour utilisation de Cames Un Point
Pour retirer le chariot

Voor rechtbreien en kantpatronen
Voor patroonbreien

Voor losse patroontjes

Voor het verwijderen van de slede

=5 —



4. FONCTIONNEMENT GENERAL

4. WERKEN MET DE MACHINE (recht breien)

(1) ENFILAGE DU FIL
(1) INRLIJGEN VAN DE WOL

Enfiler I'ensemble pécheur, comme indiqué sur la figure.
Rijg de draad in als in de afbeeldingen.

Guide-fil arriere
Geleidedriehoek

0]
Cire

Paraffine
(4]

Ressort de tension ANYF
Spandraden

Disques
Schijven

Passer le fil dans le guide arriére, en le
faisant glisser par l'oeillet.

Rijg de draad door het oog van de
geleidedriehoek.

Guide-fil avant
Geleide-arm b

Guide-fil arriere
Geleidedrichoek

r

Support de cire
Paraffinc steun

<l
>

2

b,

Guide-fil avant
Gicleide-arm

Passer le fil dans le GUIDE-FIL AVANT.
Pl Rijg de draad door de geleide-arm.

Fil double densite
Voor dubbeldikke wol

+ \
-~
\ ~v/ Tres gros fil
— Voor erg dikke wol
h,
'
X

.

Draadkelm

- -

Gros fil
Voor dikke wol

(5]

CLIPSER le fil.
Klem de draad onder de draadklem.

Regler le repére fleché
selon la grosseur du fil.
Stel het pijltje in over- £
eenkomstig de dikte

van d»

-5
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Disques
Schijven

Passer le fil sous I'AXE et entre les
deux DISQUES, par l'arriére.

(Tenir le fil comme indiqué ci-dessus, et
le tirer vers vous, pour le faire passer
sous I'AXE).

Haal de draad van achteren naar voren
onder de pen door en tussen de twee
schijven; houdt de draad vast zoals
aangegeven en trek hem z6 naar u toe,
dat hij onder de pen valt.

Ressort de tension
Spandraad

Passer le fil dans I'OEILLET DU RES-
SORT DE TENSION.

Rijg de draad door het oog van de
spandraad.

Cire
Paraffine

Parafilpe steun

(6]

Lorsgue vous commencez a triccoter,
placer la CIRE sur le support spécial.
Celle-ci facilitera le glissement régulier
fil.

Zet de paraffine in zijn steun, zodat de
wol soepel loopt.



(2) MONTAGE EN JERSEY
(2) RECHT BREIEN

1) Placer le chariot K, comme indiqué sur le schéma. 2) Amener 40 aiguilles en position B, a I'aide d'une régle de
1) Stel de slede in als in de afbeelding. poussée 1/1 (20 aiguilles de chaque coté du repére
central “0").

2) Zet met de patroonlineaal 40 steken in de B-stand, 20
naalden links en 20 naalden rechts van “()”.

Regle de poussée d'aic

NL

e ®

Wi =
0 i i 1

Ne pas enfoncer
Niet indrukken

3) Déplacer légérement le chariot pour aligner les aiguilles, 4) Tourner le levier du Guide d'Alimentation de fil vers la
et I'amener a droite de la fonture. gauche.
3) Haal de slede een paar keer over om de naalden in een 4) Zet de handle voor de draadgeleider naar links.

mooie rechte lijn te krijgen in de B-stand. Zet de slede aan
de rechterkant van de machine.

5) Passer le fil dans le guide d'alimentation de fil. 6) Fermer le levier du guide d'alimentation du fil.
5) Rijg de draad door het toevoeroog. 6) Zet de handle voor het toevoeroog naar rechts.

— 47—
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7) Tenir fermement I'extrémité du fil.
7) Houdt het uiteinde van de draad stevig vast.

8) Déplacer légérement le chariot K vers la gauche. Des
que les aiguilles attrapent le fil, vous pouvez lacher ce
dernier.

8) Haal de breislede over naar links, zodra de draad in de
naaldkoppen ligt, kunt u het uiteinde van de draad
loslaten.

9) Régler 'aiguille d'extrémité en position 0.
9) Schuif de buitenste naald goed in de B-stand.

11) Accrocher le peigne lorsque les extrémités des crochets
font face a la machine.

11) De haakjes dienen zich aan de kant van de machine te
bevinden.

10) Prendre le peigne dans la boite et le raccourcir a 84
aiguilles. Placer la plague de liaison a l'interieur.

10) Haal nu de opzetkam tevoorschijn en kort hem in tot 84
naalden, schuif de verbindingsstuk naar binnen.

M S

Crochet
Naaldkop

ARARAR R AR

Plague de liaison
Verbindingsstuk

C

12) Aprés l'accrochage, tirer le peigne vers le bas.
12) Trek de draad aan de kant van de slede naar u toe en
hang de opzetkam in de steken als in de afbeelding.

T -






















































































































































